
















Технические данные G5 (R410A)

Проектирование системы ПС - 939
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4. Система фреонопроводов
2. ф PUHY-(E)P-Y(S)JM

2-1. Системы PUHY-P200-450YJM-A, PUHY-EP200-300YJM-A

2G-S201Y-YMC002P ~
2G-L201Y-YMC004P ~102P

2G-202Y-YMC056P ~104P
2G-203Y-YMC  ~156P

* В системах PUHY-P450YJM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y202-G2;

й 10 й
CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G
≤P200 ≤P400 ≤P650

Рис. 4-2-1A. Схема фреонопроводов
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Таб 2-1-1. Длина участков магистрали Таб 2-1-2. Эквивалентная длина поворота „М”

Таб 2-1-3. Участок магистрали „А” Таб 2-1-6. Выбор разветвителей (R410A)

Таб 2-1-7. Выбор коллекторов (R410A)

(м)
М . длинаОбозО

М НБ з ВБ з

ВБ

ВБ з

М зТ ба ( ь) Т ба ( з)

Т ба ( ь) Т ба ( з)

Т з ТБВ ба ( ь) Т ба ( з)

Модель б „М” ( / )М . э . длина

-g+f+e+d+c+b+a+E+D+C+B+AСуммарная длина
Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)
Перепад высот между внтуренними блоками

A+C+D+E+g / A+B+c 165
C+D+E+g / B+c 40

- H
- 'H
-1h

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок
*1 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*2 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

(мм[дюйм])

Таб 2-1-4. Участки магистрали „B”, „C”, „D” и „E” (мм[дюйм])

Таб 2-1-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм[дюйм])

PUHY-(E)P200YJM=CMY-Y102L-G2,Y102S-G2 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
PUHY-(E)P250YJM=CMY-Y102L-G2 ø9.52 [3/8"] *1 ø22.20 [7/8"]
PUHY-(E)P300YJM=CMY-Y102-G2 ø9.52 [3/8"] *2 ø22.20 [7/8"]
PUHY-P350YJM=CMY-Y102-G2 ø12.70 [1/2"] ø28.58 [1-1/8"]
PUHY-P400YJM=CMY-Y202-G2 ø12.70 [1/2"] ø28.58 [1-1/8"]
PUHY-P450YJM=CMY-Y202-G2 ø15.88 [5/8"] ø28.58 [1-1/8"]

*1. L1>=90 м — ø12.70 мм [1/2”]; L1<90 м — ø9.52 мм
*2. L1>=40 м — ø12.70 мм [1/2”]; L1<40 м — ø9.52 мм

~ P140 ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400 ø12.70 [1/2"] ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650 ø15.88 [5/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P651 ~ P800 ø19.05 [3/4"] ø34.93 [1-3/8"]
P801 ø~ 19.05 [3/4"] ø41.28 [1-5/8"]

P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P250 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]

PUHY-(E)P200YJM-A
PUHY-(E)P250YJM-A
PUHY-(E)P300YJM-A
PUHY-P350YJM-A
PUHY-P400YJM-A
PUHY-P450YJM-A

0.35 
0.42
0.42
0.47
0.50
0.50

ВБ ВБ

ВБ ВБ ВБ

Примечания:

коллектора не допускаются.

количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и 
:

Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М

8-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-450YJM.
50Y(S)JM.

ВБ типоразмера P200,P250. Данные блоки подключаются только 
через коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.

 
Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс 
производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после 
разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMA-E + PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после 
разветвителя будет равен P25 + P32=P57.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

190
40

1000

50 *1
40 *2
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Технические данные G5 (R410A)

Проектирование системыПС - 940
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4. Система фреонопроводов

2-2. Системы PUHY-P500-900YSJM-A(1), PUHY-EP400-600YSJM-A(1)

Рис. 2-1Б. Схема фреонопроводов
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Таблица 2-2-1. Длина участков магистрали Таблица 2-2-2. Эквивалентная длина поворота „М”(м)
Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. эквивал. длина

Суммарная длина

Расстояние между модулями наружного блока

Перепад высот между модулями наружного блока

Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внутренними блоками

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок
*1 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*2 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Таблица 2-2-3. Участок магистрали „А” Таблица 2-2-6. Выбор разветвителей (R410A)
Между НБ и первым разветвителем Сумма индексов ВБ после разветвителя Марка разветвителяТруба (жидкость) Труба (газ)

(мм [дюйм])

8-ответвлений 10-ответвлений4-ответвления

Таблица 2-2-7. Выбор коллекторов (R410A)

Сумма индексов ВБ после коллектора

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 2-2-4. Участки магистрали „B”, „C”, „D” и „E” (мм [дюйм])

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 2-2-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм [дюйм])

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не 
допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

* Коллектор CMY-Y104-G можно напрямую подключать только к модели PUHY-(E)P200YJM.
* Коллектор CMY-Y108-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-450YJM.
* Коллектор CMY-Y1010-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-P200-650Y(S)JM, PUHY-EP200-600Y(S)JM.
* Через коллектор CMY-Y104-G нельзя подключать ВБ типоразмера P200, P250. Данные блоки подключаются только через 
коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.
* Подробности использования элементов из набора коллекторов указаны в руководстве по установке.
 
Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс 
производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после 
разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P20VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный ндекс после разветвителя будет 
равен P20+P32=P52.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

2G-S201Y-YMC002P ~
2G-L201Y-YMC004P ~102P

2G-202Y-YMC056P ~104P
2G-203Y-YMC  ~156P

* В системах PUHY-P500-650YSJM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y202-G2.
* В системах PUHY-P700-900YSJM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y302-G2.
* В системах PUHY-EP450-600YSJM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y202-G2.
* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.
* Сумма индексов внутренних блоков в одной из ветвей должна быть менее 650.
Если в обоих ветвях сумма индексов превышает 650, то устанавливается два разветвителя CMY-Y302-G2.

CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G
≤P200 ≤P400 ≤P650

Объединитель наружных блоков
CMY-Y100, 200VBK2

h1

h2

ba

L2
L1

ged

C

D

f

E

T
S

A B

c

2 мк ВБ к ВБ к ВБ к ВБ  2 м макс.

Ловушка
(только на газовой трубе)

наклон
вниз

наклон
вверх

Допускается наклон только вниз!

да нет

S+T+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g
-
-

T+S
-2h

S(T)+A+C+D+E+g / S(T)+A+B+c 165
0.1
10

1000

C+D+E+g / B+c
-H
- 'H
-1h

CMY-Y100VBK2=CMY-Y202-G2 ø12.70[1/2"] ø28.58[1-1/8"]*1
ø15.88[5/8"] ø28.58[1-1/8"]*2

CMY-Y200VBK2=CMY-Y302-G2 ø19.05[3/4"] ø34.93[1-3/8"]*3
ø19.05[3/4"] ø41.28[1-5/8"]*4

CMY-Y100VBK2; *1 PUHY-EP400YSJM, *2 PUHY-P500-650YSJM, EP450-600YSJM
CMY-Y200VBK2; *3 PUHY-P700-800YSJM, *4 PUHY-P850-900YSJM
Участки "S","T" описаны в руководстве по установке объединителей наружных блоков CMY-Y100,200VBK2

~ P140 ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400 ø12.70 [1/2"] ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650 ø15.88 [5/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P651 ~ P800 ø19.05 [3/4"] ø34.93 [1-3/8"]
P801 ~ ø19.05 [3/4"] ø41.28 [1-5/8"]

P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P250 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]

PUHY-EP400YSJM-A
PUHY-EP450YSJM-A
PUHY-(E)P500YSJM-A(1)
PUHY-(E)P550YSJM-A
PUHY-(E)P600YSJM-A(1)
PUHY-P650YSJM-A
PUHY-P700YSJM-A(1)
PUHY-P750YSJM-A
PUHY-P800YSJM-A(1)
PUHY-P850YSJM-A
PUHY-P900YSJM-A

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.70
0.70
0.70
0.80
0.80

Если длина трубы между модулями наружного блока превышает 2 
м, то на расстоянии 2 м или менее от объединителя наружных 
блоков установите ловушку.

190
40

50 *1
40 *2

40
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Технические данные G5 (R410A)

Проектирование системы ПС - 941
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4. Система фреонопроводов

2-3. Системы PUHY-P950-1250YSJM-A, PUHY-EP650-900YSJM-A(1)

Рис. 2-1В. Схема фреонопроводов
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Таблица 2-3-1. Длина участков магистрали Таблица 2-3-2. Эквивалентная длина поворота „М”(м)
Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. эквивал. длина

Суммарная длина

Расстояние между модулями наружного блока

Перепад высот между модулями наружного блока

Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внутренними блоками

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок
*1 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*2 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Таблица 2-3-3. Участок магистрали „А” Таблица 2-3-6. Выбор разветвителей (R410A)
Между НБ и первым разветвителем Сумма индексов ВБ после разветвителя Марка разветвителяТруба (жидкость) Труба (газ)

(мм [дюйм])

8-ответвлений 10-ответвлений4-ответвления

Таблица 2-3-7. Выбор коллекторов (R410A)

Сумма индексов ВБ после коллектора

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 2-3-4. Участки магистрали „B”, „C”, „D” и „E” (мм [дюйм])

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не 
допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 2-3-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм [дюйм])

* Коллектор CMY-Y104-G можно напрямую подключать только к модели PUHY-(E)P200YJM.
* Коллектор CMY-Y108-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-450YJM.
* Коллектор CMY-Y1010-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-P200-650Y(S)JM, PUHY-EP200-600Y(S)JM.
* Через коллектор CMY-Y104-G нельзя подключать ВБ типоразмера P200, P250. Данные блоки подключаются только через 
коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.
* Подробности использования элементов из набора коллекторов указаны в руководстве по установке.
 
Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс 
производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после 
разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P20VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный ндекс после разветвителя будет 
равен P20+P32=P52.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

1-ый объединитель
наружных блоков

2-ой объединитель
наружных блоков

2 мк ВБ к ВБ к ВБ к ВБ  2 м макс.

Ловушка
(только на газовой трубе)

наклон
вниз

наклон
вверх

Допускается наклон только вниз!

да нет

Если длина трубы между модулями наружного блока превышает 2 
м, то на расстоянии 2 м или менее от объединителя наружных 
блоков установите ловушку.

2G-S201Y-YMC002P ~
2G-L201Y-YMC004P ~102P

2G-202Y-YMC056P ~104P
2G-203Y-YMC  ~156P

* В системах PUHY-P950-1250YSJM 1-ый разветвитель всегда  CMY-Y302-G2.
* В системах PUHY-EP650YSJM 1-ый разветвитель всегда  CMY-Y202-G2.
* В системах PUHY-EP700-900YSJM 1-ый разветвитель всегда  CMY-Y302-G2.
* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.
* Сумма индексов внутренних блоков в одной из ветвей должна быть менее 650.
Если в обоих ветвях сумма индексов превышает 650, то устанавливается два разветвителя CMY-Y302-G2.

CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G
≤P200 ≤P400 ≤P650

h2

L2
L1

ged

C

D

f

E

T

S

M N

A B

h1

ba c

S+T+M+N+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g 1000
-

-

10T+S+N+M
-0.12h

M(N)+S+A+C+D+E+g / M(N)+S+A+B+c 165
40 40

190
C+D+E+g / B+c

-50 *1H
H ' 40 *2

-
-

151h

CMY-Y300VBK2=CMY-Y302-G2 ø19.05[3/4"] ø34.93[1-3/8"] *2
CMY-Y300VBK2=CMY-Y202-G2 ø15.88[5/8"] ø28.58[1-1/8"] *1

ø19.05[3/4"] ø41.28[1-5/8"] *3

Участки"M","N","S","T" объединителя наружных блоков CMY-Y300VBK2 показаны на чертеже наружного блока

~ P140 ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400 ø12.70 [1/2"] ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650 ø15.88 [5/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P651 ~ P800 ø19.05 [3/4"] ø34.93 [1-3/8"]
P801 ~ ø19.05 [3/4"] ø41.28 [1-5/8"]

P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P250 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]

*1 PUHY-EP650YSJM
*2 PUHY-EP700-800YSJM
*3 PUHY-P950-1250YSJM, PUHY-EP850, 900YSJM

PUHY-EP650YSJM-A
PUHY-EP700YSJM-A(1)
PUHY-EP750YSJM-A(1)
PUHY-EP800YSJM-A(1)
PUHY-EP850YSJM-A
PUHY-EP900YSJM-A
PUHY-P950YSJM-A
PUHY-P1000YSJM-A
PUHY-P1050YSJM-A
PUHY-P1100YSJM-A
PUHY-P1150YSJM-A
PUHY-P1200YSJM-A
PUHY-P1250YSJM-A

0.50
0.70
0.70
0.70
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
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4. Система фреонопроводов

3. Проектирование фреонопроводов систем PUHY-HP-Y(S)HM

3-1. Системы PUHY-HP200, 250YHM-A

2G-S201Y-YMC002P ~
2G-L201Y-YMC004P ~102P
2G-202Y-YMC056P ~104P

* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.

8-ответвлений 10-ответвлений4-ответвления

CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G
≤P200 ≤P400 ≤P650

Наружный блок (НБ)

Внутренние блоки (ВБ)

ВБ ВБ

ВБ

ВБ ВБ ВБ

ВБ

разветвитель

коллектор

1-ый
разветвитель

Таблица 3-1-2. Эквивалентная длина поворота „М”

Таблица 3-1-3. Участок магистрали „А” Таблица 3-1-6. Выбор разветвителей (R410A)

Таблица 3-1-7. Выбор коллекторов (R410A)

Между НБ и первым разветвителем Сумма индексов ВБ после разветвителя

Сумма индексов ВБ после коллектора

Марка разветвителяТруба (жидкость) Труба (газ)

Модель наружного блока „М” (м/поворот)

Суммарная длина

Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внтуренними блоками

(мм [дюйм])

PUHY-HP200YHM
PUHY-HP250YHM

0,30
0,35

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после 
коллектора не допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать 
количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и 
эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

* Коллектор CMY-Y104-G можно напрямую подключать только к модели PUHY-HP200YHM.
* Коллектор CMY-Y108-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-HP200-400Y(S)HM.
* Коллектор CMY-Y1010-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-HP200-500Y(S)HM.
* Через коллектор CMY-Y104-G нельзя подключать ВБ типоразмера P200,P250. Данные блоки подключаются только 
через коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.
* Подробности использования элементов из набора коллекторов указаны в руководстве по установке.
 
Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс 
производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после 
разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после 
разветвителя будет равен P25+P32=P57.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

h

b ca

L2
L1

d

fe

C

D

A

B

g

Рис. 3-1-1A. Схема фреонопроводов

 
-

175
40

300 g+f+e+d+c+b+a+D+C+B+A 
A+C+D+g / A+B+d 150
C+D+g / B+d 40

-50 H
-40 'H
-15 h 

 PUHY-HP200YHM=CMY-Y102S-G2 ø12.70 [1/2"]  ø19.05 [3/4"]
 PUHY-HP250YHM=CMY-Y102L-G2 ø12.70 [1/2"]  ø22.20 [7/8"]

Таблица 3-1-1. Длина участков магистрали (м)
Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Макс. эквивал. длина

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

H
 (Н

Б 
вы
ш
е 

ВБ
)

H
' (

Н
Б 
ни
ж
е 

ВБ
)

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 3-1-4. Участки магистрали „B”, „C” и „D” (мм [дюйм])

Таблица 3-1-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм [дюйм])

~ P140 ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400 ø12.70 [1/2"] ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650 ø15.88 [5/8"] ø28.58 [1-1/8"]

P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P250 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]
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4. Система фреонопроводов

3-2. Системы PUHY-HP400, 500YSHM-A

ВБ

коллектор

заглушка

Таблица 3-2-2. Эквивалентная длина поворота „М”
Модель наружного блока „М” (м/поворот)

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блокРис. 3-2Б. Схема фреонопроводов

Наружный блок (НБ)

Наружный блок (НБ)

разветвитель

H
 (Н

Б 
вы
ш
е 

ВБ
)

H
' (

Н
Б 
ни
ж
е 

ВБ
) 1-ый

разветвитель

Объединитель наружных блоков
CMY-Y100VBK2

Таблица 3-2-3. Участок магистрали „А” Таблица 3-2-4. Выбор разветвителей (R410A)
Между НБ и первым разветвителем Сумма индексов ВБ после разветвителя Марка разветвителяТруба (жидкость) Труба (газ)

(мм [дюйм])

2G-S201Y-YMC002P ~
2G-L201Y-YMC004P ~102P
2G-202Y-YMC056P ~104P

* 1-ый разветвитель всегда CMY-Y202-G2.
* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.

CMY-Y100VBK2=CMY-Y202-G2 ø15.88[5/8"] ø28.58[1-1/8"]

Участки "S","T" описаны в руководстве по установке объединителей наружных блоков CMY-Y100VBK2

PUHY-HP400YSHM 0.50
PUHY-HP500YSHM 0.50

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не 
допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

2 мк ВБ к ВБ к ВБ к ВБ  2 м макс.наклон
вниз

наклон
вверх

Допускается наклон только вниз!

да нет

Если длина трубы между модулями наружного блока превышает 
2 м, то на расстоянии 2 м или менее от объединителя наружных 
блоков установите ловушку.

Таблица 3-2-1. Длина участков магистрали (м)
Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Макс. эквивал. длина

Суммарная длина

Расстояние между модулями наружного блока

Перепад высот между модулями наружного блока

Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внутренними блоками

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

S+T+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g
-
-

T+S
-2h

S(T)+A+C+D+E+g / S(T)+A+B+c 150
0.1
10

300

C+D+E+g / B+c
-H
- 'H
-1h

175
40

50
40

40

15

h1

h2

ba

L2
L1

ged

C

D

f

E

T
S

A B

c

Ловушка
(только на газовой трубе)
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4. Система фреонопроводов

4. Проектирование фреонопроводов систем PUHY-RP-Y(S)JM

4-1. Системы PUHY-RP200 ~ 350YJM-A

Внутренние блоки (ВБ)

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после 
коллектора не допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента, поэтому желательно уменьшать 
количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и 
эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMM-E имеет 
индекс производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, 
после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMM-E+PEFY-P32VMM-E, тогда суммарный 
индекс после разветвителя будет равен P25+P32=P57.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

Труба (жидкость) Труба (газ)

Рис. 4-1. Схема фреонопроводов

L1

L2
C

b

h1

c

d ge

A

B

D a

Наружный блок (НБ)

разветвитель

H
 (Н

Б 
вы
ш
е 

ВБ
)

H
' (

Н
Б 
ни
ж
е 

ВБ
)

ВБ ВБ

f

E

IU IU IU

коллектор

1-ый
разветвитель заглушка

*1

*2

Таблица 4-1-1. Длина участков магистрали       (м)

(мм)

Макс. длинаОбозначение на схеме Описание Макс. эквивал. длина

 003 g+f+e+d+c+b+a+E+D+C+B+AСуммарная длина 
Самый дальний ВБ от НБ (L1)

 04 c+B / g+E+D+CСамый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2) 
 Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)  05 H
 Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)  04 'H 

 51 1hПерепад высот между внтуренними блоками 
НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 4-1-3. Участок магистрали „А”
Труба (газ)Труба (жидкость)Между НБ и первым разветвителем 

 PUHY-RP200YJM-A  ø12.7  ø28.58
 PUHY-RP250YJM-A ø12.7  ø28.58
 PUHY-R P300YJM-A ø12.7  ø28.58
 PUHY-RP350YJM-A ø15.88  ø34.93
        

Таблица 4-1-4. R410A. Участки магистрали „B”, „C”, „D”, „E” 
Сумма индексов ВБ после разветвителя

]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ~  
]"4/3[ 50.91ø ]"2/1[ 7.21ø 061P ~ 18P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 033P ~ 161P 
]"8/3-1[ 39.43ø ]"8/5[ 88.51ø 036P ~ 133P 
]"8/5-1[ 82.14ø ]"4/3[ 50.91ø  ~ 136P 

Таблица 4-1-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g"
Типоразмер ВБ 

]"2/1[ 07.21ø ]"4/1[ 53.6ø 04P ,23P ,52P ,02P 
]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ,17P ,36P ,05P 
]"4/3[ 50.91ø ]"8/3[ 25.9ø 041P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 002P 
]"8/1-1[ 85.82ø ]"2/1[ 7.21ø 052P 

Таблица 4-1-2. Эквивалентная длина поворота „М”
Модель наружного блока

 PUHY-RP200YJM-A 0.35 
 PUHY-RP250YJM-A 0.42 
 PUHY-RP300YJM-A 0.42 
 PUHY-RP350YJM-A 0.47 

* 1  Не превышайте заправку хладагента, рассчитанную по следующей формуле:
       PUHY-RP200-250YJM-A: 0.39 × L 0 + 0.29 × L 1 + 0.2 × L 2 + 0.12 × L 3 + 0.06 × L 4 + 0.024 × L 5 < 18
       PUHY-RP300-350YJM-A: 0.39 × L 0 + 0.29 × L 1 + 0.2 × L 2 + 0.12 × L 3 + 0.06 × L 4 + 0.024 × L 5 < 25

L0 : суммарная длина жидкостной трубы ø22.2 (м)

L 1 : суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 (м)

L2 : суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 (м)

L3 : суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)

L4 : суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)

L5 : суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)

* 2 При объединении двух систем в одну (L1-L2) должно быть менее 40 м.

L1: Расстояние между старым наружным блоком №1 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L2: Расстояние между старым наружным блоком №2 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L1≥L2

ВБ ВБ

A+C+D+E+g / A+B+c 120 150

„М” (м/поворот)

(мм [дюйм])

(мм [дюйм])

Труба (жидкость) Труба (газ)
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4. Система фреонопроводов

4-2. Системы PUHY-RP400 ~ 550YSJM-A

h1

h2

1-ый
разветвитель

разветвитель

ba

L2
L1

ВБ

ВБВБВБ

g

ВБ

e

ВБ

d

C

D

ВБ

f

E

T
S

A B
коллектор

заглушка

Рис. 4-2. Схема фреонопроводов

c

к ВБ  2 м макс.

Допускается наклон только вниз!

да нет

Таблица 4-2-1. Длина участков магистрали                                       

Описание 
S+T+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g  300 

 01 T+S
 1.0 2h

S(T)+A+C+D+E+g / S(T)+A+B+c  120 150
 04 c+B / g+E+D+C
 05 H 
 04 'H 
 51 1h

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 4-2-3. Участок магистрали „А” (мм)
НБ 

 PUHY-RP400YSJM-A ø15.88  ø34.93
 PUHY-RP450YSJM-A ø15.88  ø34.93
 PUHY-RP500YSJM-A ø15.88  ø34.93
 PUHY-RP550YSJM-A ø15.88  ø34.93

Таблица 4-2-4. Участки магистрали „B”, „C”, „D” и „E”  (мм [дюйм])

]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ~  
]"4/3[ 50.91ø ]"2/1[ 7.21ø 061P ~ 18P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 033P ~ 161P 
]"8/3-1[ 39.43ø ]"8/5[ 88.51ø 036P ~ 133P 
]"8/5-1[ 82.14ø ]"4/3[ 50.91ø  ~ 136P 

Таблица 4-2-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g"  (мм [дюйм])
 

]"2/1[ 07.21ø ]"4/1[ 53.6ø 04P ,23P ,52P ,02P 
]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ,17P ,36P ,05P 
]"4/3[ 50.91ø ]"8/3[ 25.9ø 041P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 002P 
]"8/1-1[ 85.82ø ]"2/1[ 7.21ø 052P 

Таблица 4-2-2. Эквивалентная длина поворота „М”

 PUHY-RP400YSJM-A 0.50
 PUHY-RP450YSJM-A 0.50
 PUHY-RP500YSJM-A 0.50
 PUHY-RP550YSJM-A 0.50

* 1  Не превышайте заправку хладагента, рассчитанную по следующей формуле:
       PUHY-RP400-550YSJM-A: 0.39 × L 0 + 0.29 × L 1 + 0.2 × L 2 + 0.12 × L 3 + 0.06 × L 4 + 0.024 × L 5 < 25

* 2  При объединении двух систем в одну (L1-L2) должно быть менее 40 м.

L1: Расстояние между старым наружным блоком №1 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L2: Расстояние между старым наружным блоком №2 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L1≥L2

*1

*2

Наружный блок (НБ)

НБ

(м)
Модель наружного блока „М” (м/поворот)

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не 
допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

2 мк ВБ
к ВБ к ВБ

Ловушка
(только на газовой трубе)

наклон
вниз

наклон
вверх

Если длина трубы между модулями наружного блока превышает 
2 м, то на расстоянии 2 м или менее от объединителя наружных 
блоков установите ловушку.

H
 (Н

Б 
вы
ш
е 

ВБ
)

H
' (

Н
Б 
ни
ж
е 

ВБ
)

объединитель
наружных блоков
CMY-RP100VBK

Суммарная длина

Расстояние между модулями наружного блока

Перепад высот между модулями наружного блока

Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внутренними блоками

Труба (жидкость) Труба (газ)

Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMА-E имеет 
индекс производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, 
после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMА-E+PEFY-P32VMА-E, тогда суммарный ндекс 
после разветвителя будет равен P25+P32=P57.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

L0 : суммарная длина жидкостной трубы ø22.2 (м)

L 1 : суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 (м)

L2 : суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 (м)

L3 : суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)

L4 : суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)

L5 : суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)

Макс. длинаОбозначение на схеме Макс. эквивал. длина
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4. Система фреонопроводов

4-3. Системы PUHY-RP600 ~ 650YSJM-A
H

 (Н
Б 
вы
ш
е 

ВБ
)

H
' (

Н
Б 
ни
ж
е 

ВБ
)

Таблица 4-3-2. Эквивалентная длина поворота „М”
Макс. длинаОбозначение на схеме Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. эквивал. длина

Таблица 4-3-3. Участок магистрали „А”
Труба (жидкость)Между НБ и первым разветвителем Труба (газ) Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 4-3-4. Участки магистрали „B”, „C”, „D” и „E”

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не 
допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 4-3-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g"

2 мк ВБ к ВБ к ВБ к ВБ2 м макс.

Ловушка
(только на газовой трубе)

наклон
вниз

наклон
вверх

Допускается наклон только вниз!

да нет

Если длина трубы между модулями наружного блока превышает 
2 м, то на расстоянии 2 м или менее от объединителя наружных 
блоков установите ловушку.

объединитель
наружных блоков
CMY-RP100VBK

h1

h2

1-ый
разветвитель

разветвитель

ba

L2
L1

ВБ

ВБ ВБ ВБ

g

ВБ

e

ВБ

d

C

D

ВБ

f

E

T
S

A B
коллектор

заглушка

Рис. 4-3. Схема фреонопроводов

c

  

(м)

S+T+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g  250 
 01 T+S 
 1.0 2h 

S(T)+A+C+D+E+g / S(T)+A+B+c  120 150
 04 c+B / g+E+D+C 

  05 H 
  04 'H 

 51 1h
НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

(мм [дюйм])

(мм [дюйм])

 
 PUHY-RP600YSJM-A ø19.05  ø34.93
 PUHY-RP650YSJM-A ø19.05  ø41.28

 (мм [дюйм])

]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ~  
]"4/3[ 50.91ø ]"2/1[ 7.21ø 061P ~ 18P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 033P ~ 161P 
]"8/3-1[ 39.43ø ]"8/5[ 88.51ø 036P ~ 133P 
]"8/5-1[ 82.14ø ]"4/3[ 50.91ø  ~ 136P 

 

 
]"2/1[ 07.21ø ]"4/1[ 53.6ø 04P ,23P ,52P ,02P 
]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ,17P ,36P ,05P 
]"4/3[ 50.91ø ]"8/3[ 25.9ø 041P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 002P 
]"8/1-1[ 85.82ø ]"2/1[ 7.21ø 052P 

 PUHY-RP600YSJM-A 0.50
 PUHY-RP650YSJM-A 0.50

* 1  Не превышайте заправку хладагента, рассчитанную по следующей формуле:
       PUHY-RP600-650YSJM-A: 0.39 × L 0 + 0.29 × L 1 + 0.2 × L 2 + 0.12 × L 3 + 0.06 × L 4 + 0.024 × L 5 < 25

* 2 При объединении двух систем в одну (L1-L2) должно быть менее 40 м.

L1: Расстояние между старым наружным блоком №1 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L2: Расстояние между старым наружным блоком №2 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L1≥L2

*1

*2

Наружный блок (НБ)

НБ

Таблица 4-3-1. Длина участков магистрали
Описание

Суммарная длина

Расстояние между модулями наружного блока

Перепад высот между модулями наружного блока

Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внутренними блоками

Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMА-E имеет индекс 
производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после 
разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMА-E+PEFY-P32VMА-E, тогда суммарный ндекс после 
разветвителя будет равен P25+P32=P57.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

L0 : суммарная длина жидкостной трубы ø22.2 (м)

L 1 : суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 (м)

L2 : суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 (м)

L3 : суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)

L4 : суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)

L5 : суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)
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4. Система фреонопроводов

4-4. Системы PUHY-RP700 ~ 900YSJM-A

H
 (Н

Б 
вы
ш
е 

ВБ
)

H
' (

Н
Б 
ни
ж
е 

ВБ
)

Таблица 4-4-1. Длина участков магистрали Таблица 4-4-2. Эквивалентная длина поворота „М”
Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. эквивал. длина

Суммарная длина

Расстояние между модулями наружного блока

Перепад высот между модулями наружного блока

Самый дальний ВБ от НБ (L1)

Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внутренними блоками

Труба (жидкость) Труба (газ)

(мм)
Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 4-4-4. Участки магистрали „B”, „C”, „D” и „E” (мм [дюйм])

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не 
допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 4-4-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм [дюйм])

2 мк ВБ к ВБ к ВБ к ВБ2 м макс.

Ловушка
(только на газовой трубе)

наклон
вниз

наклон
вверх

Допускается наклон только вниз!

да нет

Если длина трубы между модулями наружного блока 
превышает 2 м, то на расстоянии 2 м или менее от 
объединителя наружных блоков установите ловушку.

2-ой объединитель
наружных блоков

1-ый объединитель
наружных блоков

h2

1-ый
разветвитель

разветвитель

L2
L1

ВБ

ged

C

D

f

E

T

S

M N

A B
коллектор

Рис. 4-4. Схема фреонопроводов

h1

ba

ВБВБ

ВБВБВБ

ВБ

c

заглушка

 
S+T+M+N+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g  250 

01 N+M+T+S 
 1.0 2h 

S(T)+A+C+D+E+g / S(T)+A+B+c  120 150
 04 c+B / g+E+D+C 

  05 H 
  H '  04 

 51 1h 
НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 4-4-3. Участок магистрали „А”
 
 PUHY-RP700YSJM-A ø19.05  ø41.28
 PUHY-RP750YSJM-A ø19.05  ø41.28
 PUHY-RP800YSJM-A ø19.05  ø41.28
 PUHY-RP850YSJM-A ø19.05  ø41.28
 PUHY-RP900YSJM-A ø19.05  ø41.28

For Piping size "M", "N", "S", "T", please refer to specification of the Twining kit 
CMY-RP200VBK at the Outdoor unit's external drawing.

 

]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ~  
]"4/3[ 50.91ø ]"2/1[ 7.21ø 061P ~ 18P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 033P ~ 161P 
]"8/3-1[ 39.43ø ]"8/5[ 88.51ø 036P ~ 133P 
]"8/5-1[ 82.14ø ]"4/3[ 50.91ø  ~ 136P 

 

]"2/1[ 07.21ø ]"4/1[ 53.6ø 04P ,23P ,52P ,02P 
]"8/5[ 88.51ø ]"8/3[ 25.9ø 08P ,17P ,36P ,05P 
]"4/3[ 50.91ø ]"8/3[ 25.9ø 041P 

]"1[   4.52ø ]"2/1[ 7.21ø 002P 
]"8/1-1[ 85.82ø ]"2/1[ 7.21ø 052P 

 PUHY-RP700YSJM-A  0.70
 PUHY-RP750YSJM-A 0.70
 PUHY-RP800YSJM-A  0.70
 PUHY-RP850YSJM-A  0.80
 PUHY-RP900YSJM-A  0.80

* 1  Не превышайте заправку хладагента, рассчитанную по следующей формуле:
       PUHY-RP700-900YSJM-A: 0.39 × L 0 + 0.29 × L 1 + 0.2 × L 2 + 0.12 × L 3 + 0.06 × L 4 + 0.024 × L 5 < 25

* 2 При объединении двух систем в одну (L1-L2) должно быть менее 40 м.

L1: Расстояние между старым наружным блоком №1 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L2: Расстояние между старым наружным блоком №2 и самым дальним внутренним в его системе трубопроводов.
L1≥L2

*1

*2

Наружный блок (НБ) НБ

НБ

 

(м) 

Примечания:
3. Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMА-E имеет индекс 
производлительности P32.
4. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после 
разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMА-E+PEFY-P32VMА-E, тогда суммарный ндекс после 
разветвителя будет равен P25+P32=P57.
5. Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A ≥ B; A ≥ C ≥ D.

Между НБ и первым разветвителем

L0 : суммарная длина жидкостной трубы ø22.2 (м)

L 1 : суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 (м)

L2 : суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 (м)

L3 : суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)

L4 : суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)

L5 : суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)
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4. Система фреонопроводов

4-5. Допустимые диаметры фреонопроводов

1) Фреонопровод от наружного блока до первого разветвителя

не более 45 м не более 30 м не более 25 м

не более 65 м не более 50 м не более 40 м не более 35 м

не более 50 м не более 45 м не более 40 м не более 35 м

не более 30 м не более 20 м

не более 25 м не более 15 м

не более 15 м не более 15 м не более 10 м не более 10 м

не более 30 м

не более 30 м

не более 30 м

не более 70 м не более 60 м не более 55 м

ø12.7

ø9.52

ø12.7

ø15.88

ø19.05
ø22.2

ø19.05

ø19.05

ø22.2
ø25.4
ø28.58

ø22.2
ø25.4
ø28.58

ø22.2
ø25.4
ø28.58
ø34.93
ø41.28

ø34.93
ø41.28

ø9.52

ø12.7
ø15.88

ø15.88

ø15.88

3) Магистральные участки между разветвителями

ø12.7

ø15.88

ø19.05
ø22.2

ø19.05

ø15.88Газ

Жидкость

ø9.52Жидкость

ø6.35Жидкость

Газ

Газ

2) Фреонопровод к внутренним блокам

Примечание.
Символ обозначает, что существующая система трубопроводов может быть использована при условии, что суммарное количество хладагента в ней не превышало значения,
рассчитанного по следующим формулам: 

PUHY-RP200-250YJM-A : 0,39 х L0 + 0,29 х L1 + 0,2 х L2 + 0,12 х L3 + 0,06 х L4 < 18 (кг)
PUHY-RP300-900YJM-A : 0,39 х L0 + 0,29 х L1 + 0,2 х L2 + 0,12 х L3 + 0,06 х L4 < 25 (кг)

056006055005054004053003052002Наружный блок

001081736050423520251Внутренний блок

008-056-036-004-033-003-002-061-041-08-Сумма индексов вниз по потоку

Стандартное значение
Применимо (производительность системы изменится)
Применимо (перепад высот не более 20 м)
Применимо (см. ограничения длины фреонопровода)
Применимо (проверить суммарное количество хладагента)
Не допускается

007

ø12.7

ø9.52

ø15.88

ø19.05
ø22.2

ø19.05
ø22.2
ø25.4
ø28.58
ø34.93
ø41.28

ø15.88Газ

Жидкость
Наружный блок 009058008057

521

ø12.7

ø19.05
ø22.2
ø25.4
ø28.58

ø9.52

ø12.7
ø15.88

ø15.88

ø6.35Жидкость

Газ

Внутренний блок 052002041

-108

L0: суммарная длина жидкостной трубы ø22.2 (м)
L1: суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 (м)
L2: суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 (м)
L3: суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)
L4: суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)
L5: суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)
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5-1. Пример системы, содержащей не более 16 внутренних блоков (используется единственный ВС-контроллер)

Таблица 5-1-1. Длина участков магистрали Таблица 5-1-2. Эквивалентная длина поворота „М”

53.0

24.0

Рис. 5-1-1. Расстояние между ВБ и ВС-контроллером Таблица 5-1-3. Участок магистрали „А”

(м)

P140 или менее

P15 to P50, GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P63 to P140, GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]

]"4/3[ 50.91ø]"8/3[ 25.9ø002P
]"8/7[ 02.22ø]"8/3[ 25.9ø052P

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15
Перепад высот между главным ВС-контроллером

и самым дальним внутренним блоком (м)
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(м
)

(P100-250)

BC-контроллер

a b

H H'

h1

(P15-P80)

объединитель
портов
(CMY-R160-J1)

ВБ

разветвитель
(CMY-Y102S-G2)

Не более 3 ВБ на 1 порт ВС
индекс производительности <= P80 (*6)

B

c

d

ВБ

A

НБ

переходник для блоков P15~P50
(в комплекте с ВС-контроллером)

h2

Для наружных блоков типоразмера P400 и старше следует использовать
Вс-контроллер типа CMB-P V-GA1.

5. Проектирование фреонопроводов систем PURY-(E)P-YJM

S T

M

N

CMY-R160-J1
(низкое давление) ВБ

CMY-R160-J1
(высокое давление)

BC-контроллер

(T)ø19.05ID

(N)ø9.52ID
(M)ø3/8"(вальц.)

(M)ø3/8"(вальц.)

(S)ø5/8"(вальц.)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия высокого давления)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия низкого давления)

(S)ø5/8"(вальц.)

Рис. 5-1AA

Рис. 5-1A. Схема фреонопроводов

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Наружный блок Труба (высокое давление) Труба (низкое давление)

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Макс. эквивал. длина

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, ВС - ВС-контроллер

0.50
0.47

0.42

Суммарная длина A+B+a+b+c+d *1 - (E)P200YJM

Самый дальний ВБ от НБ A+B+d 165 190 (E)P250YJM

Расстояние между НБ и ВС A 110 *1 110 *1 (E)P300YJM

Самый дальний ВБ от ВС-контроллера B+d 40 *2*3 40 *3 (E)P350YJM
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ) H 50 *5 - P400YJM

0.50P450YJMПерепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ) H' 40 *6 -

Перепад высот между внутренними блокам и ВС h1 15 (10) *4 -
Перепад высот между внутренними блокам h2 15 (10) *4 -

ВБВБ

*1. См. рисунок 5-4.
*2. См. рисунок 5-1-1.
*3. Расстояние от ВС-контроллера до внутреннего блока (отрезок B+d) может быть увеличено до 60 м, если к ВС-контроллеру не подключены внутренние блоки типоразмера
Р200, 250. См. рисунок 5-1-1.
*4. Расстояние от ВС-контроллера до внутренних блоков типоразмера Р200, 250 не должно превышать 10 м.
*5. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*6. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Примечания:
1. В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2. Внутренние блоки типоразмера Р100-Р250 подключаются к ВС-контроллеру через объединитель портов 
CMY-R160-J1.
3. При использовании внутренних блоков типоразмера Р100-Р250 не допускается подключать другие 
внутренние блоки к тому же порту ВС-контроллера.
4. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать 
количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так 
и эквивалентная:
Эквивалентная длина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов
5. Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение ON при подключении 
внутренних блоков P100-P140 к двум портам ВС-контроллера.
6. Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт ВС-контроллера (переключатель 
DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое 
снижение производительности (см. раздел наружных блоков).
7. Внутренние блоки, подключенные к одному порту ВС-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8. Индекс производительности соответствует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен Р63.
9. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки
PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.

(мм)

Таблица 5-1-4. Участок магистрали „В” (мм)

Таблица 5-1-5. Участок магистрали "a", "b", "c", "d" (мм)

ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]

(E)P200YJM ø15.88 [5/8"] ø19.05 [3/4"]
(E)P250YJM ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]
(E)P300YJM ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]
(E)P350YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]
P400YJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P450YJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]

226

226

4. Система фреонопроводов
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4. Система фреонопроводов

5-2. Пример системы, содержащей более 16 внутренних блоков (используется несколько ВС-контроллеров)

Таблица 5-2-1. Длина участков магистрали Таблица 5-2-2. Эквивалентная длина поворота „М”

Рис. 5-2-1. Расстояние между ВБ и ВС-контроллером

(м)
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м
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Б 

(м
)

объединитель
портов
(CMY-R160-J1)

переходник для
блоков P15~P50
(в комплекте с
ВС-контроллером)

Не более 3 ВБ на 1 порт ВС
индекс производительности <= P80 (*6)

Рис. 5-2AA

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Наружный блок Труба (высокое давление) Труба (низкое давление)

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Макс. эквивал. длина

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, ВС - ВС-контроллер

Суммарная длина
Самый дальний ВБ от НБ
Расстояние между НБ и ВС
Самый дальний ВБ от ВС-контроллера
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)
Перепад высот между внутренними блокам и ВС
Перепад высот между внутренними блокам
Перепад высот любыми ВС-контроллерами

*1. См. рисунок 5-4.
*2. См. рисунок 5-2-1.
*3. Расстояние от ВС-контроллера до внутреннего блока (отрезки "B+d или C+D+e или 
C+E+f ") может быть увеличено до 60 м, если к ВС-контроллеру не подключены 
внутренние блоки типоразмера Р200, 250. См. рисунок 5-2-1.
*4. Расстояние от ВС-контроллера до внутренних блоков типоразмера Р200, 250 не 
должно превышать 10 м.
*5. При использовании двух дополнительных ВС-контроллеров следует учитывать 
ограничение по перепаду высот h3.
*6. При согласовании конкретных условий применения систем с 
заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*7. При согласовании конкретных условий применения систем с 
заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Примечания:
1. В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2. Внутренние блоки типоразмера Р100-Р250 подключаются к ВС-контроллеру через объединитель портов 
CMY-R160-J1.
3. При использовании внутренних блоков типоразмера Р100-Р250 недопускается подключать другие 
внутренние блоки к тому же порту ВС-контроллера.
4. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать 
количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так 
и эквивалентная:
Эквивалентная длина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов
5. Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение ON при подключении 
внутренних блоков P100-P140 к двум портам ВС-контроллера.
6. Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт ВС-контроллера (переключатель 
DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое 
снижение производительности (см. раздел наружных блоков).
7. Внутренние блоки, подключенные к одному порту ВС-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8. Индекс производительности соответствует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен Р63.
9. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки
PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.
10. Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру (или к двум дополнительным ВС-контроллерам) CMB-P V-GB1, не должен превышать 
Р350.
Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру CMB-P V-HB1 не должен превышать Р350, а к двум дополнительным ВС-контроллерам 
CMB-P V-HB1 - не более Р450.

Таблица 5-2-4. Участок магистрали „В” (мм)

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ НД)Труба (газ ВД)

Таблица 5-2-5. Участки магистрали "C", "D", "E" (мм)

Таблица 5-2-6. Участки магистрали "a", "b", "c", "d", "e", "f" (мм)

BC-контроллер (главный)

ВБ

a

ВБ

C

b

H H'

h1
h1

ВБ

(P15-P80) (P100-P250)
ВБ

разветвитель
CMY-Y102S-G BC-контроллер (доп.)

BC-контроллер (доп.)

B

c d

ВБ

f

h3

D

E

CMY-Y202-G2
CMY-Y102L-G2
CMY-Y102S-G2
(разветвитель)A

ВБ
e h1

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, ВС - ВС-контроллер

НБ

h2

Рис. 5-2A. Схема фреонопроводов

A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f *1 - (E)P200YJM 0.35
A+C+E+f 165 190 (E)P250YJM 0.42
A 110 *1 110 *1 (E)P300YJM 0.42

B+d or C+D+e or C+E+f 40 *2*3 40 *2*3 (E)P350YJM 0.47
H 50 *6 -

P450YJM 0.50H' 40 *7 -
h1 15 (10) *4 -
h2 15 (10) *4 -
h3 15 (10) *5 -

P400YJM 0.50

Таблица 5-2-3. Участок магистрали „А” (мм)

(E)P200YJM ø15.88 [5/8"] ø19.05 [3/4"]
(E)P250YJM ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]
(E)P300YJM ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]
(E)P350YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]

P450YJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]

P400YJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]

P140 и менее ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]

P200 или менее ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"] ø19.05 [3/4"]
P201 to P300 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]
P301 to P350 ø12.70 [1/2"] ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]
P351 to P400 ø12.70 [1/2"] ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P401 to P500 ø15.88 [5/8"] ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]

ВД — высокое давление, НД — низкое давление

P15 - P50, GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P63 - P140, GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]
P250 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]

S T

M

N

CMY-R160-J1
(низкое давление) ВБ

CMY-R160-J1
(высокое давление)

BC-контроллер

(T)ø19.05ID

(N)ø9.52ID
(M)ø3/8"(вальц.)

(M)ø3/8"(вальц.)

(S)ø5/8"(вальц.)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия высокого давления)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия низкого давления)

(S)ø5/8"(вальц.)
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4. Система фреонопроводов

5-3. Наружный блок состоит из двух модулей, в системе более 16 внутренних блоков (используется несколько ВС-контроллеров)

Таблица 5-3-1. Длина участков магистрали Таблица 5-3-2. Эквивалентная длина поворота „М”(м)

объединитель
портов
(CMY-R160-J1)

переходник для
блоков P15~P50
(в комплекте с
ВС-контроллером)

не более 3 ВБ на 1 порт ВС
индекс производительности <= P80 (*6)

Рис. 5-3AA

Наружный блок Труба (высокое давление) Труба (низкое давление)

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Макс. эквивал. длина

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, ВС - ВС-контроллер

Суммарная длина
Самый дальний ВБ от НБ
Расстояние между НБ и ВС
Самый дальний ВБ от ВС-контроллера
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)
Перепад высот между внутренними блокам и ВС
Перепад высот между внутренними блокам
Перепад высот любыми ВС-контроллерами
Расстояние между главн. НБ и доп. НБ
Перепад высот между главн. НБ и доп. НБ

*1. См. рисунок 5-4.
*2. См. рисунок 5-3-1.
*3. Расстояние от ВС-контроллера до внутреннего блока (отрезки "B+d или C+D+e или C+E+f ") может 
быть увеличено до 60 м, если к ВС-контроллеру не подключены внутренние блоки типоразмера Р200, 
250. См. рисунок 5-3-1.
*4. Расстояние от ВС-контроллера до внутренних блоков типоразмера Р200, 250 не должно превышать 
10 м.
*5. При использовании двух дополнительных ВС-контроллеров следует учитывать ограничение по 
перепаду высот h3.
*6. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад 
высот достигать значения 90 м.
*7. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад 
высот достигать значения 60 м.

Примечания:
1. В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2. Внутренние блоки типоразмера Р100-Р250 подключаются к ВС-контроллеру через объединитель портов 
CMY-R160-J1.
3. При использовании внутренних блоков типоразмера Р100-Р250 недопускается подключать другие внутренние 
блоки к тому же порту ВС-контроллера.
4. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать 
количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и 
эквивалентная:
Эквивалентная длина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов
5. Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение ON при подключении внутренних 
блоков P100-P140 к двум портам ВС-контроллера.
6. Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт ВС-контроллера (переключатель DIP-SW 4-6 
на плате ВС-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое снижение 
производительности (см. раздел наружных блоков).
7. Внутренние блоки, подключенные к одному порту ВС-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8. Индекс производительности соответствует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен Р63.
9. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки
PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.
10. Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру (или к двум дополнительным ВС-контроллерам) CMB-P V-GB, не должен превышать 
Р350. Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру CMB-P V-HB1 не должен превышать Р350, а к двум дополнительным 
ВС-контроллерам CMB-P V-HB1 - не более Р450.

Таблица 5-3-4. Участок магистрали „В” (мм [дюйм])

(мм)

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 5-3-7. Участки магистрали "a", "b", "c", "d", "e", "f" (мм [дюйм])

Модель ВБ Труба (высокое давление) Труба (низкое давление)

Таблица 5-3-6. Участки магистрали "F", "G", "H" (мм [дюйм])

НБ — наружный блок, ВБ — внутренний блок, ВС — ВС-контроллерРис. 5-3A. Схема фреонопроводов

Таблица 5-3-3. Участок магистрали „А” (мм [дюйм])

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ НД)Труба (газ ВД)

Таблица 5-3-5. Участки магистрали "C", "D", "E"

ВД - высокое давление, НД - низкое давление

(E)P400YSJM 0.50
(E)P450YSJM 0.50
(E)P500YSJM 0.50
(E)P550YSJM 0.50
(E)P600YSJM 0.50
(E)P650YSJM 0.50
(E)P700YSJM 0.70
P750YSJM 0.70

P800YSJM 0.70

(E)P400YSJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]
(E)P450YSJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]
(E)P500YSJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]
(E)P550YSJM ø28.58 [1-1/8"] ø28.58 [1-1/8"]
(E)P600YSJM ø28.58 [1-1/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P650YSJM ø28.58 [1-1/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P700YSJM ø28.58 [1-1/8"] ø34.93 [1-3/8"]
P750YSJM ø28.58 [1-1/8"] ø34.93 [1-3/8"]
P800YSJM ø28.58 [1-1/8"] ø34.93 [1-3/8"]

P140 и менее ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]

P200 или менее ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"] ø19.05 [3/4"]
P201 - P300 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]
P301 - P350 ø12.70 [1/2"] ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]
P351 - P400 ø12.70 [1/2"] ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]
P401 - P500 ø15.88 [5/8"] ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]

(E)P200YHM ø15.88 [5/8"] ø19.05 [3/4"]

P15 - P50 ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]

(E)P250YSJM ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]

P63 - P140 ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]

(E)P300YSJM ø19.05 [3/4"] ø22.20 [7/8"]

P200 ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]

P350YSJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]

P250 ø9.52 [3/8"] ø22.20 [7/8"]

P400YSJM ø22.20 [7/8"] ø28.58 [1-1/8"]

P850YSJM 0.80
P900YSJM 0.80

BC-контроллер (главный)

ВБ

a

ВБ

C

b

H H'

h1
h1

ВБ

(P15-P80) (P100-P250)

ВБ

разветвитель
CMY-Y102S-G BC-контроллер (доп.)

BC-контроллер (доп.)

B

c d

ВБ

f

h3

D

E

CMY-Y202-G2
CMY-Y102L-G2
CMY-Y102S-G2
(разветвитель)

A

ВБ

e h1
F

H

h4

главный НБ
дополнительный НБ

G

h2

F+G+H+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f *1 -
F(G)+A+C+E+f 165 190
F(G)+A 110 *1 110 *1
B+d или C+D+e или C+E+f 40 *2*3 40 *2*3
H 50 *6 -
H' 40 *7 -
h1 15 (10) *4 -
h2 15 (10) *4 -
h3 15 (10) *5 -

F+G или H 5 -
h4 0.1 -

Объединитель модулей:
CMY-R100VBK: наружные блоки P400 (A1) ~ P650 / EP400 ~ EP600 (-A)
CMY-R200VBK: наружные блоки P700 ~ P800 (-A)
CMY-R100XLVBK: наружные блоки P800 (-A1) / EP600 (-A1) ~ EP700
CMY-R200XLVBK: наружные блоки P850 и P900
Объединитель линий низкого давления устанавливается внутри главного блока, а 
объединитель линий высокого давления — вне блоков.

Рис. 5-3-1. Расстояние между ВБ и ВС-контроллером
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CMY-R160-J1
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(T)ø19.05ID

(N)ø9.52ID
(M)ø3/8"(вальц.)

(M)ø3/8"(вальц.)

(S)ø5/8"(вальц.)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия высокого давления)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия низкого давления)

(S)ø5/8"(вальц.)
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4. Система фреонопроводов

Рис. 5-4. Ограничения суммарной длины фреонопроводов

PURY-P500, 550YSJM-A(1), PURY-EP400, 450, 500, 550YSJM-A(1)PURY-P400, 450YSJM-A1

PURY-P600, 650YSJM-A(1), PURY-EP600, 650, 700YSJM-A(1) PURY-P700, 750, 800, 850, 900YSJM-A(1)
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4. Система фреонопроводов

6-1. Пример системы, содержащей не более 16 внутренних блоков (используется единственный ВС-контроллер)

Таблица 6-1-1. Длина участков магистрали Таблица 6-1-2. Эквивалентная длина поворота „М”(м)

переходник для блоков P15~P50
(в комплекте с ВС-контроллером)

Для наружных блоков типоразмера P400 и более следует
использовать ВС- контроллер типа CMB-P V-GA1

6. Проектирование фреонопроводов систем PURY-RP-YJM

S T

M

N

CMY-R160-J1
(низкое давление) ВБ

CMY-R160-J1
(высокое давление)

BC-контроллер

(T)ø19.05ID

(N)ø9.52ID
(M)ø3/8"(вальц.)

(M)ø3/8"(вальц.)

(S)ø5/8"(вальц.)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия высокого давления)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия низкого давления)

(S)ø5/8"(вальц.)

Рис. 6-1-1

Модель наружного блока „М” (м/поворот)Макс. длинаОбозначение на схемеОписание Макс. эквивал. длина

Суммарная длина

Самый дальний ВБ от НБ

Расстояние между НБ и ВС

Самый дальний ВБ от ВС-контроллера

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

Перепад высот между внутренними блоками и ВС

Перепад высот между внутренними блокам

Примечания:
1. В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2. Внутренние блоки типоразмера Р100-Р250 подключаются к ВС-контроллеру через объединитель портов 
CMY-R160-J1.
3. При использовании внутренних блоков типоразмера Р100-Р250 не допускается подключать другие 
внутренние блоки к тому же порту ВС-контроллера.
4. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать 
количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так 
и эквивалентная:
Эквивалентная длина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов
5. Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение ON при подключении 
внутренних блоков P100-P140 к двум портам ВС-контроллера.
6. Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт ВС-контроллера (переключатель 
DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое 
снижение производительности (см. раздел наружных блоков).
7. Внутренние блоки, подключенные к одному порту ВС-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8. Индекс производительности соответствует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен Р63.
9. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки
PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.
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53.0A-MJY002PR-YHUP1* 022d+c+b+a+B+A

24.0A-MJY052PR-YHUP)511( 5212* )09( 001d+B+A

24.0A-MJY003PR-YHUP2* )06( 07A

03d+B
05H 

04'H

15 (10) *3
15 (10) *3

h2

h1

Таблица 6-1-3. Участок магистрали „А”

RP200YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"] *4
RP250YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]
RP300YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]

Таблица 6-1-4. Участок магистрали „В”

P80 или менее
P81 или менее

P15 - P40, GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P50 - P80, GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]

или ]"1[ 4.52ø]"2/1[ 7.21ø002P
ø28.58 [1-1/8"]

ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]

]"8/1-1[ 85.82ø]"2/1[ 7.21ø052P

P100 - P140

НБ — наружный блок, ВБ — внутренний блок, ВС — ВС-контроллер

(P100-250)

BC-контроллер

a b

H H'

h1

(P15-P80)

объединитель
портов
(CMY-R160-J1)

ВБ

разветвитель

B

c

d

IU

A

НБ

h2

Рис. 6-1-2. Схема фреонопроводов

* 1  Не превышайте заправку хладагента, рассчитанную по следующей формуле:
       PURY-RP200-300YJM-A : 0.16 × L 1 + 0.11 × L 2 + 0.12 × L 3 + 0.06 × L 4 + 0.024 × L 5 < 20 (кг)

* 2 Значение в скобках () относится к случаю, когда сумма индексов внутренних блоков
превышает 130% от производительности наружного агрегата.

* 3 Расстояние от внтуренних блоков типоразмера Р200 и Р250 до ВС-контроллера
должно быть менее 10 м.

* 4.  ø25.4 для систем, использующих фреон R22.

Не более 3 ВБ на 1 порт ВС
индекс производительности ≤  P80 

ВБВБ

Наружный блок Труба (высокое давление) Труба (низкое давление)

Сумма индексов ВБ после разветвителя Труба (жидкость) Труба (газ)

ø15.88 [5/8"]ø9.52 [3/8"]
ø19.05 [3/4"]ø12.7 [1/2"]

Типоразмер ВБ Труба (жидкость) Труба (газ)

Таблица 6-1-5. Участок магистрали "a", "b", "c", "d"

(мм [дюйм])

(мм [дюйм])

(мм [дюйм])

L 1 : суммарная длина трубы (высокое давление) ø19.05 (м)

L2 : суммарная длина трубы (высокое давление) ø15.88 (м)

L3 : суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)

L4 : суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)

L5 : суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)
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4. Система фреонопроводов

6-2. Пример системы, содержащей более 16 внутренних блоков (используется несколько ВС-контроллеров)

Рис. 6-2-1

Примечания:
1. В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2. Внутренние блоки типоразмера Р100-Р250 подключаются к ВС-контроллеру через объединитель портов 
CMY-R160-J1.
3. При использовании внутренних блоков типоразмера Р100-Р250 недопускается подключать другие 
внутренние блоки к тому же порту ВС-контроллера.
4. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать 
количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так 
и эквивалентная:
Эквивалентная длина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов
5. Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение ON при подключении 
внутренних блоков P100-P140 к двум портам ВС-контроллера.
6. Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт ВС-контроллера (переключатель 
DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое 
снижение производительности (см. раздел наружных блоков).
7. Внутренние блоки, подключенные к одному порту ВС-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8. Индекс производительности соответствует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен Р63.
9. Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки
PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.
10. Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру (или к двум дополнительным ВС-контроллерам) CMB-P V-GB1, не должен превышать 
Р350.
Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру CMB-P V-HB1 не должен превышать Р350, а к двум дополнительным ВС-контроллерам 
CMB-P V-HB1 — не более Р450.

S T

M

N

CMY-R160-J1
(низкое давление) ВБ

CMY-R160-J1
(высокое давление)

BC-контроллер

(T)ø19.05ID

(N)ø9.52ID
(M)ø3/8"(вальц.)

(M)ø3/8"(вальц.)

(S)ø5/8"(вальц.)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия высокого давления)

Объединитель CMY-R160-J1 (линия низкого давления)

(S)ø5/8"(вальц.)

226

226

Таблица 6-2-5. Участок магистрали "С", "D", "E"
Total down-stream Indoor capacity

]"4/3[ 50.91ø]"8/5[ 88.51ø]"8/3[ 25.9øменее или 002P
]"8/7[ 02.22ø]"4/3[ 50.91ø]"8/3[ 25.9ø003P - 102P

]"8/1-1[ 85.82ø]"4/3[ 50.91ø]"2/1[ 07.21ø053P - 103P
]"8/1-1[ 85.82ø]"8/7[ 02.22ø]"2/1[ 07.21ø004P - 153P

HP: высокое давление, LP: низкое давление

BC-контроллер (главн.)

IU

a

IU

C

b

H H'

h1
h1

IU

(P15-P80) (P100-P250)

объединитель
портов
(CMY-R160-J1)

IU

CMY-Y102S-G
(Joint) BC-контроллер (доп.)

BC-контроллер (доп.)

B

c d

IU

f

h3

D

E

CMY-Y202-G2
CMY-Y102L-G2
CMY-Y102S-G2
(Joint)

A

IU
e h1

OU

Reducer (P15-P50)
(attached with BC controller) h2

Рис. 6-2-2. Схема фреонопроводов

Таблица 6-2-1. Длина участков магистрали

53.0A-MJY002PR-YHUP1* 022d+c+b+a+B+AСуммарная длина

24.0A-MJY052PR-YHUP)511( 5212* )09( 001d+B+AСамый дальний ВБ от НБ

24.0A-MJY003PR-YHUP2* )06( 07AРасстояние между НБ и ВС

B+d 30
05HПерепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)

04'HПерепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)

3* )01( 511hПерепад высот между внутренними блоками и ВС

15 (10) *32hПерепад высот между внутренними блокам

15 (10) *3h3

RP200YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"] *4
RP250YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]
RP300YJM ø19.05 [3/4"] ø28.58 [1-1/8"]

P80 или менее
P81 или более

P15 - P40, GUF-50RD(H) ø6.35 [1/4"] ø12.70 [1/2"]
P50 - P80, GUF-100RD(H) ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]

или ]"1[ 4.52ø]"2/1[ 7.21ø002P
ø9.52 [3/8"] ø19.05 [3/4"]

]"8/1-1[ 85.82ø]"2/1[ 7.21ø052P

ø28.58 [1-1/8"]

P100 - P140

НБ — наружный блок, ВБ — внутренний блок, ВС — ВС-контроллер

* 1  Не превышайте заправку хладагента, рассчитанную по следующей формуле:
       PURY-RP200-300YJM-A : 0.16 × L 1 + 0.11 × L 2 + 0.12 × L 3 + 0.06 × L 4 + 0.024 × L 5 < 20
      

L 1 : суммарная длина трубы (высокое давление) ø19.05 (м)

L2 : суммарная длина трубы (высокое давление) ø15.88 (м)

L3 : суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)

L4 : суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)

L5 : суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)

Описание

Перепад высот между BC (главн.) и BC (доп.)

Самый дальний ВБ от ВС-контроллера

(м)

Макс. длинаОбозначение на схеме Макс. эквивал. длина

Таблица 6-2-2. Эквивалентная длина поворота „М”
Модель наружного блока „М” (м/поворот)

Таблица 6-2-3. Участок магистрали „А”
Наружный блок Труба (высокое давление) Труба (низкое давление)

(мм [дюйм])

Таблица 6-2-4. Участок магистрали „В”
Сумма индексов ВБ после разветвителя

Труба (газ) НР Труба (газ) LP

Типоразмер ВБ Труба (жидкость)

Труба (жидкость)

Труба (газ)

Таблица 6-2-6. Участок магистрали "a", "b", "c", "d"

(мм [дюйм])

(мм [дюйм])

(мм [дюйм])

ø9.52 [3/8"] ø15.88 [5/8"]
ø12.7 [1/2"] ø19.05 [3/4"]

Не более 3 ВБ на 1 порт ВС
индекс производительности ≤ P80 

* 2 Значение в скобках () относится к случаю, когда сумма индексов внутренних блоков
превышает 130% от производительности наружного агрегата.

* 3 Расстояние от внтуренних блоков типоразмера Р200 и Р250 до ВС-контроллера
должно быть менее 10 м.

* 4.  ø25.4 для систем, использующих фреон R22.
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4. Система фреонопроводов

6-3. Допустимые диаметры фреонопроводов

1) Фреонопровод от наружного блока до ВС-контроллера

ø12.7
ø9.52

ø12.7

ø15.88
ø19.05

ø19.05

ø19.05

ø22.2
ø25.4
ø28.58

ø22.2
ø25.4
ø28.58

ø34.93
ø41.28

ø9.52

ø12.7
ø19.05

ø15.88

ø15.88Низкое
давление

Высокое
давление

ø6.35Жидкость

Газ

2) Фреонопровод к внутренним блокам

003052002Наружный блок

001081736050423520251Внутренний блок 521

ø12.7

ø19.05
ø22.2
ø25.4
ø28.58

ø9.52

ø12.7
ø19.05

ø15.88

ø6.35Жидкость

Газ

Внутренний блок 052002041

не более 25 м не более 15 м

не более 30 м не более 20 м

Примечание.
Символ обозначает, что существующая система трубопроводов может быть использована при условии, что суммарное количество хладагента в ней не превышало значения,
рассчитанного по следующим формулам: 

PURY-RP200-300YJM-A : 0,16 х L1 + 0,11 х L2 + 0,12 х L3 + 0,06 х L4 + 0,024 х L5 < 20 (кг)

Стандартное значение
Применимо (производительность системы изменится)
Применимо (перепад высот не более 20 м)
Применимо (см. ограничения длины фреонопровода)
Применимо (проверить суммарное количество хладагента)
Не допускается

L1: суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 (м)
L2: суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 (м)
L3: суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 (м)
L4: суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 (м)
L5: суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 (м)
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4. Система фреонопроводов

7. Дозаправка хладагента

7-1. Дозаправка хладагента в системах PUHY-P-Y(S)JM, PUHY-EP-Y(S)JM, PUHY-RP-Y(S)JM

НБ НБ

НБ

ВБВБВБВБ

ВБВБВБВБ

1-ый
разветвитель

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не 
допускаются.
2. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „М” х Количество поворотов

2 мк ВБ к ВБ к ВБ к ВБ  2 м макс.

Ловушка
(только на газовой трубе)

наклон
вниз

наклон
вверх

Допускается наклон только вниз!

да нет

Если длина трубы между модулями наружного блока 
превышает 2 м, то на расстоянии 2 м или менее от 
объединителя наружных блоков установите ловушку.

Пример системы (8 внутренних блоков)

Дополнительная заправка хладгента

Расчет дополнительного количества халадгента

Расчет

Формула для расчета дополнительного количества халадгента

Заводская заправка

хладагента в

наружный блок

Пример расчета

суммарная длина
жидкостной трубы
ø19.05 x 0.29

суммарная длина
жидкостной трубы
ø15.88 x 0.20

суммарная длина
жидкостной трубы
ø12.70 x 0.12

суммарная длина
жидкостной трубы

ø9.52 x 0.06

суммарная длина
жидкостной трубы
ø6.35 x 0.024

(м)x0.29(кг/м)

+
(м)x0.2(кг/м)

ø19.05
ø15.88
ø12.70
ø9.52
ø6.35

C+E=42
D+F=1+10=11 м
B+G=2+5=7 м
A+I+J+K+м+a+b+c+d+e+f+g=3+5+30+5+5+15+15+5+5+5+5+5=103м
i=5 м

=40x0.29+11x0.2+7x0.12+103x0.06+5x0.024+10
=31.52 кг
=31.5 кг

Indoor
1:P250
2:P200
3:P80
4:P71
5:P140
6:P125
7:P63
8:P25

A  : ø9.52
B  : ø12.70
C  : ø19.05
D  : ø15.88
E  : ø19.05
F  : ø15.88
G : ø12.70
 I  : ø9.52
J  : ø9.52
K  : ø9.52
м : ø9.52

a : ø9.52
b : ø9.52
c : ø9.52
d : ø9.52
e : ø9.52
 f : ø9.52
g : ø9.52
 i : ø6.35

  3 м
  2 м
  2 м
  1 м
40 м
10 м
  5 м
  5 м
30 м
  5 м
  5 м

15 м
15 м
  5 м
  5 м
  5 м
  5 м
  5 м
  5 м

2.0 кг

2.5 кг

3.0 кг

3.5 кг

4.5 кг

5.0 кг

6.0 кг

8.0 кг

9.0 кг

10.0 кг

12.0 кг

14.0 кг

+
(м)x0.12(кг/м)

модель заправка

Суммарная длина
жидкостной трубы
по каждому
типоразмеру

Результат :

+
(м)x0.06(кг/м)

+
(м)x0.024(кг/м)

+ ~80

81~160

161~330

331~390

391~480

481~630

631~710

711~800

801~890
891~1070

1071~1250

1251~

Сумма индексов всех
внутренних блоков

Дополнительное
слагаемое

Объединитель
наружных блоков
CMY-Y300VBK2

1 : P250 2 : P200 3 : P80 4 : P71

5 : P140 6 : P125 7 : P63 8 : P25

A B

C

D

E

J K М

F

a b c d

e f g i

G I

В наружные блоки систем Сити Мульти заправлено определенной количество хладагента, но в зависимости от длины фреонопроводов 
потребуется дополнительная запрвка хладагента в систему.
После дозаправки укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено.

Количество дополнительного хладгента рассчитывается, исходя из диаметра и длины участков жидкостной линии фреонопроводов.
Рассчитайте дополнительное количество хладгента по приведенной ниже формуле.
Округлите результат расчетов до 0.1 кг.

8.0 кг

9.0 кг

6.5 кг

11.5 кг

11.8 кг

P200, RP200

P250

EP200

P300

RP350
P350

RP250

RP300

P400

EP250

P450

EP300
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4. Система фреонопроводов

7-2. Дозаправка хладагента в системах PUHY-HP-Y(S)HM

A

B C d

a b c

1: P125 A: 40 м a: 10 м
2: P100 B:

C:
10 м b: 5 м

3: P40
4: P32

15 м c: 10 м

12.7
9.52 9.52

6.35
6.35

9.52

9.52
d: 10 м

Суммарная длина жидкостной трубы по каждому типоразмеру

Сумма индексов производительности внутренних блоков Pt :
Pt = P125 + P100 + P40 + P32 = P297, поэтому последнее слагаемое в формуле равно 3.0 кг

12.7 : A = 40 = 40 м
9.52 : B + C + a + b = 10 + 15 + 10 + 5 = 40 м
6.35 : c + d  = 10 + 10 = 20 м

P40P100P125 P32

0

= 10,68 кг

0 40 х 0,12 60 х 0,06 20 х 0,024 3,0 =+ + + + +

m (кг)

Пример системы PUHY-HP250YHM

Расчет

Формула для расчета дополнительного количества халадгента

суммарная длина
жидкостной трубы

ø19.05 x 0.29

суммарная длина
жидкостной трубы

ø15.88 x 0.20

суммарная длина
жидкостной трубы

ø12.70 x 0.12

суммарная длина
жидкостной трубы

ø9.52 x 0.06

суммарная длина
жидкостной трубы

ø6.35 x 0.024

(м)x0.29(кг/м)

+
(м)x0.2(кг/м)

2.0 кг

2.5 кг

3.0 кг

3.5 кг

4.5 кг

5.0 кг

6.0 кг

+
(м)x0.12(кг/м)

+
(м)x0.06(кг/м)

+
(м)x0.024(кг/м)

+ ~80

81~160

161~330

331~390

391~480

481~630

631~

Сумма индексов всех
внутренних блоков

Дополнительное
слагаемое

суммарная длина
жидкостной трубы

ø19.05 x 0.29

суммарная длина
жидкостной трубы

ø15.88 x 0.20

суммарная длина
жидкостной трубы

ø12.70 x 0.12

суммарная длина
жидкостной трубы

ø9.52 x 0.06

суммарная длина
жидкостной трубы

ø6.35 x 0.024

(0 м)x0.29(кг/м)

+
(0 м)x0.2(кг/м)

2.0 кг

2.5 кг

3.0 кг

3.5 кг

4.5 кг

5.0 кг

6.0 кг

+
(40 м)x0.12(кг/м)

+
(60 м)x0.06(кг/м)

+
(20 м)x0.024(кг/м)

+ ~80

81~160

161~330

331~390

391~480

481~630

631~

Сумма индексов всех
внутренних блоков

Дополнительное
слагаемое

Дополнительная заправка хладгента

Расчет дополнительного количества халадгента

В наружные блоки систем Сити Мульти заправлено определенной количество хладагента, но в зависимости от длины фреонопроводов 
потребуется дополнительная запрвка хладагента в систему.
После дозаправки укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено.

Количество дополнительного хладгента рассчитывается, исходя из диаметра и длины участков жидкостной линии фреонопроводов.
Рассчитайте дополнительное количество хладгента по приведенной ниже формуле.
Округлите результат расчета до 0.1 кг.
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4. Система фреонопроводов

7-3. Дозаправка хладагента в системах PURY-P-Y(S)JM, PURY-EP-Y(S)JM, PURY-RP-YJM

Пример системы: 3 ВС-контроллера, 6 внутренних блоков (ВБ)

BC-контроллер (главный)

ВБ

a

ВБ

C

b

ВБ

1 : P80 2 : P250
ВБ

BC-контроллер (доп.)

BC-контроллер (доп.)

B

c d

ВБ

f

D

E

CMY-Y202-G2
CMY-Y102L-G2
CMY-Y102S-G2
(разветвитель)

A

ВБ
e

F
H

НБ
(главный) НБ

(дополнительный)

G

3 : P32 4 : P40

5 : P32

6 : P63

Дополнительное
количество
хладгента

(кг)

=

(м) ×  0.36(кг/м)

+

(м) ×  0.23(кг/м)

+

(м) ×  0.16(кг/м)

+

(м) ×  0.11(кг/м)

+

(м) ×  0.20(кг/м)

+

(м) ×  0.12(кг/м)

+

(м) ×  0.06(кг/м)

+

(м) ×  0.024(кг/м)

+

модель
наружного
блока +

BC-контроллер
главный
HA-типа

Кол-во
дополнительных
BC-контроллеров

Дополнительное
слагаемое

2.0 кг

+

1

2

1.0 кг

2.0 кг

+

Сумма индексов всех
внутренних блоков

-80

81 - 160

2.0 кг

2.5 кг

161 - 330

331 - 390

3.0 кг

3.5 кг

391 - 480

481 - 630

4.5 кг

5.0 кг

631 - 710

711 - 800

6.0 кг

8.0 кг

801 - 890

891 - 1070

9.0 кг

10.0 кг

1071 - 1250

1251 -

12.0 кг

14.0 кг

модель заправка

объединитель
портов
(CMY-R160-J1)

переходник для
блоков P15~P50
(в комплекте с
ВС-контроллером)

НБ — наружный блок,
ВБ — внутренний блок,
ВС — ВС-контроллер

разветвитель
CMY-Y102S-G

Дополнительная заправка хладгента

Расчет дополнительного количества халадгента

Расчет

Формула для расчета дополнительного количества халадгента

Заводская заправка

хладагента в

наружный блок

Пример расчета

суммарная длина
трубы ВД

ø 28.58 x 0.36

суммарная длина
трубы ВД

ø 22.20 x 0.23

суммарная длина
трубы ВД

ø 19.05 x 0.16

суммарная длина
трубы ВД

ø 15.88 x 0.11

суммарная длина
жидкостной трубы
ø15.88 x 0.20

суммарная длина
жидкостной трубы

ø12.7 x 0.12

суммарная длина
жидкостной трубы

ø9.52 x 0.06

суммарная длина
жидкостной трубы
ø6.35 x 0.024

Дополнительное
слагаемое

Дополнительное
слагаемое

В наружные блоки систем Сити Мульти заправлено определенной количество хладагента, но в зависимости от длины фреонопроводов потребуется дополни-
тельная заправка хладагента в систему.
После дозаправки укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено.

Количество дополнительного хладгента рассчитывается, исходя из диаметра и длины участков жидкостной линии фреонопроводов.
Рассчитайте дополнительное количество хладгента по приведенной ниже формуле.
Округлите результат расчетов до 0.1 кг.

Объединитель модулей:
CMY-R100VBK: наружные блоки P400 (A1) ~ P650 / EP400 ~ EP600 (-A)
CMY-R200VBK: наружные блоки P700 ~ P800 (-A)
CMY-R100XLVBK: наружные блоки P800 (-A1) / EP600 (-A1) ~ EP700
CMY-R200XLVBK: наружные блоки P850 и P900
Объединитель линий низкого давления устанавливается внутри главного блока, а 
объединитель линий высокого давления — вне блоков.

Внутренние
блоки

Наружный
блок

A: ø28.58 40 м1: 80 a: ø9.52
B: ø9.52 10 м2: 250 b: ø9.52
C:3: 32 c: ø6.35ø9.52 20 м

4: 40 d: ø6.35D:
5: 32 e: ø6.35

ø9.52 5 м

6: 63

P550

Суммарная длина жидкостной трубы по каждому типоразмеру
ø28.58: A = 40 м
ø22.2: F = 3 м
ø19.05: G = 1 м
ø9.52: C + D + E + a + b + f = 50 м
ø6.35: c + d + e = 20 м

Результат :
   = 40 × 0.36 + 3 × 0.23 + 1 × 0.16 + 50 × 0.06 + 20 × 0.024 + 5 + 2 + 5
   = 30.8 кг

f: ø9.52
E: ø9.52 5 м
F: ø22.2 3 м

10 м
5 м
5 м

10 м
5 м
5 м

G: ø19.05 1 м

(E)P200

(E)P250 - (E)P500

(E)P550 - P900

2.0 кг

3.0 кг

5.0 кг

P200

EP200

P250

P300

EP300

EP350

P350

P400

EP250

P450

9.5 кг

11.8 кг

RP200~300
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5. Установка наружного блока

2. Пространство для установки наружных блоков систем PUHY-(E)(H)P-YJM, PURY-(E)P-YJM

(2) Расстояние от стены до задней стороны блока не менее 100 мм

(1) Расстояние от стены до задней стороны блока не менее 300 мм

Одиночное расположение

<A> :

<B> :

<C> :

: задняя сторонаA

B

C

D

15*15*

450*

300*

<A>

A

100*

450*

50*50*
<A>

A

A
B

<B>

50
0

H

h

h

H

1000

240

45°

A

D

C

50
<C>

(мм)

-

1. Требования к месту установки наружных блоков
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5. Установка наружного блока

Групповое расположение

: спереди

: не должно быть препятствий

высота стены (H)

(мм)

A

B

C

30

45
0*

30
0*

C

BB

C

A

100 45
0*

10
0*

BB

C

C

A

450* 100*

CC

B

AA A

B

450 450

15
*

C

AAA

450 450

90
0

30
0*

30
0*

BB

C

C

A

1000*

90
0

30
0*

B

B

C

A

При групповой установке блоков обеспечьте достаточное пространство для циркуляции воздуха и для прохода между блоками.

Как минимум две стороны должны быть полностью открыты.

Если препятствие (стена) высотой Н, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответ-

ствующее расстояние, отмеченное в пункте ниже звездочкой, следует увеличить на h.



Технические данные G5 (R410A)

Проектирование системы ПС - 961

В
н

у
т

р
е

н
н

и
е

 б
л

о
к

и
Н

а
р

у
ж

н
ы

е
 б

л
о

к
и

К
о

н
т

р
о

л
л

е
р

ы
П

р
о

е
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е

5. Установка наружного блока

3. Подключение фреонопроводов к наружным блокам PUHY-(E)(H)P-YJM, PURY-(E)P-YJM

3-1. Подъем блока

Внимательно изучите следующие предупреждения перед транспортировкой прибора.

Предупреждение

1) При подъеме блока с помощью строп пропустите их через отверстия в основании блока.
2) Для предотвращения деформации блока он должен быть закреплен в 4 точках.
3) Угол между стропами в точке подвеса должен быть не менее 40° для исключения повреждения раструба вентилятора.
4) Используйте две стропы длиной не менее 8 м каждая.
5) Используйте только стропы, которые могут выдержать вес блока.
6) В углах соприкосновения блока и строп установите прокладки для того, чтобы избежать повреждения покрытия блока.

1) Изделия весом более 20 кг не должны переноситься одним человеком.
2) Не используйте для транспортировки пластиковые упаковочные ленты.
3) Не прикасайтесь к пластинам теплообменника для предотвращения порезов.
4) Пластиковые пакеты могут быть опасными для детей. Разрезайте пакеты на части перед утилизацией отходов.
5) При подъеме блока с помощью строп обязательно пропускайте их через отверстия в основании блока. Закрепите блок таким 
образом, чтобы стропы не соскользнули. При подъеме блок должен быть закреплен в 4 точках для предотвращения его падения.

8

8

P200-P300

EP200

P350-P400

EP250

P450

EP300

40°

1 2 3

8
40°

8

8 40

8
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5. Установка наружного блока

3-2. Установка блока

3-3. Расположение болтов крепления

1) Закрепите наружны блок с помощью болтов, как это показано на рисунке внизу, для предотвращения опрокидывания блока при сильном 
ветре или землетрясении.
2) Основание должно быть прочным и выполненным из бетона или стального профиля.
3) Для виброизоляции блока установите соответствующие прокладки между основанием и блоком.
4) Устанавливайте блок таким образом, чтобы угол крепежной пластины, показанный на рисунке внизу, был надежно зафиксирован.
5) Болты крепления должны выступать не более, чем на 30 мм.
6) Болты крепления (шпильки) должны быть закручены в основание перед установкой блока. Для крепления блока с помощью длиннных 
болтов после его установки на основание потребуется использовать специальные крепежные пластины.

Проверьте прочность основания, предусмотрите слив дренажа (при работе прибора на некоторых его элементах конденсируется влага), 
подключение фреонопроводов и кабелей.

30
 м

м
30

 м
м

(для обслуживания)

(для обслуживания)

 Одиночное расположение  Групповое расположение

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

крепежные пластины
(в комплект не входят)

крепежные пластины
(в комплект не входят)

Основание должно выдерживать вес блока. В противном случае блок 
может упасть, и вызвать травмы.

Установочный профиль блока 
должен полностью опираться 
на виброизолирующую 
вставку. В противном случае 
профиль может быть 
деформирован под весом 
блока.

Установочный профиль блока 
должен полностью опираться 
на виброизолирующую 
вставку. В противном случае 
профиль может быть 
деформирован под весом 
блока.

Примите соответствующие меры для фиксации блока при сильных 
ветрах или землетрясениях.

AA A A

72
4±

3

72
4±

3

30
190

30
190

30
190

30
190

Пример: PUHY-P200-P400, EP200, EP250>

Не менее 30 мм между модулями

Не менее 30 мм между модулями

760±2

1060±2

P350, P400, EP250

Пример: PUHY-P450, EP300

A 795±2

P450, EP300PUHY

A

PUHY

A

P200-P300, EP200PUHY

AA A A

72
4±

3

72
4±

3 

A A A A
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5. Установка наружного блока

3-4. Установка блока PUHY-(E)(H)P-Y(S)JM, PURY-(E)P-Y(S)JM

3-5. Подключение фреонопроводов

Если фреонопроводы и кабели подключаются через отверстия в нижней части блока, то убедитесь, что эти отверстия не блокируются 
конструкцией рамы. Для подключения снизу высота рамы должна быть не менее 100 мм.

Для предотвращения попадания воды в прибор, а также проникно-
вения мелких животных следует закрыть заглушками зазоры между 
краями отверстия в блоке и фреонопроводами.

Через зазоры между краями отверстия в блоке и фреонопроводами в 
прибор может попасть вода или мыши, что приведет к повреждению 
прибора. Закройте зазоры с помощью заглушек, которые следует 
изготовить самостоятельно.

В приборе предусмотрено два типа подключения фреонопроводов и 
кабелей:
- подключение снизу;
- подключение спереди.

Рама параллельна передней панели блока Рама перпендикулярна передней панели блока

вентиль
(жидкость)

вентиль
(жидкость)

вентиль
(жидкость)

вентиль
(газ)

Вид снизу

Вид снизу

Вид снизу

заглушка
(изготавливается
самостоятельно) закройте щель

Предупреждение

· PUHY-P200~P300, EP200

PURY-P200~P300, EP200

· PUHY-P350~P400, EP250

PURY-P350,P400,EP250,EP300

221 150

86
 

92
 

14
5 

14
5

80 760
между болтами крепления

1060
между болтами крепления

80

18
18

13
1

152 38

186

150

84
94

271

216 18

8080

18

301 83

13
1

14
5

14
5

· PUHY-P450, EP300
PURY-P450, EP350

80
между болтами крепления

795
между болтами крепления

795 80 18
72
4 
(7
21
~
72
7)

72
4 
(7
21
~
72
7)

72
4 
(7
21
~
72
7)

м
еж
ду

 б
ол
та
м
и 
кр
еп
ле
ни
я

76
0

м
еж
ду

 б
ол
та
м
и 
кр
еп
ле
ни
я

76
0

м
еж
ду

 б
ол
та
м
и 
кр
еп
ле
ни
я

76
0

18

94
8414
583

558
590
511

14
5

13
1

6 овальных отв. — 14 х 20

4 овальных отв. — 14 х 20 4 овальных отв. — 14 х 20

150

вентиль
(газ)

вентиль
(газ)
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5. Установка наружного блока

3-6. Объединение нескольких наружных блоков PUHY-(E)(H)P-YSJM

1) Горизонтальное расположение разветвителя
Отклонение разветвителя, который объединяет блоки, от горизонтального уровня не 
должно превышать ±15º.
Если это требование не будет выполнено, то возможен выход прибора из строя.

2) Длина соединительного участка до объединителя
При монтаже разветвителя всегда используйте отрезки труб, поставляемые в 
комплекте.
Длина прямого участка перед объединителем в направлении от внутренних блоков 
должна быть не менее 500 мм. Несоблюдение этого требования может привести к 
неисправности прибора.

3) Подключение объединителя к блокам

При подключении объединителя к наружным блокам примите во внимание следую-
щее. Если длина участка фреонопровода от объединителя до наружного блока более 2 
м, то установите ловушку на расстоянии 2 м от наружного блока.
Высота ловушки должна быть не менее 200 мм.

При установке объединителя блоков выше их основания он должен быть расположен 
не выше, чем 200 мм от основания прибора.

переходник

±1
5

˚

Отклонение объединителя от горизонтального
уровня не должно превышать ±15º.

Примечание: рисунок иллюстрирует располо-
жение объединителя блоков.

к внутренним
блокам

к внутренним
блокам

не более 2 м2 м

к внутренним
блокам

уклон в сторону
объединителя

ловушка
(только на
газовой
трубе)

а) не более 2 м б) более 2 м

PUHY-P500YSJM-A

PUHY-P950YSJM-A

наружный блок 1

наружный блок 1 наружный блок 2 наружный блок 3

наружный блок 2

не более
200 мм

более
200 мм

объединитель 1

объединитель 1 объединитель 2

к внутренним блокам

не более
200 мм

 

к внутренним блокам
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5. Установка наружного блока

Обратите внимание на следующие рисунки при установке объединителя наружных блоков.

трубы
(в комплекте нет)

трубы
(в комплекте нет)

трубы
(в комплекте нет)

трубы
(в комплекте нет)

трубы
(в комплекте нет)

объединитель

объединитель

объединитель

Прямой участок должен быть

длиннее 500 мм

Прямой участок должен быть

длиннее 500 мм

Прямой участок должен быть

длиннее 500 мм

PUHY-P500YSJM-A

PUHY-P900YSJM-A
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5. Установка наружного блока

3-7. Объединение нескольких наружных блоков PURY-(E)P-YSJM

1) Горизонтальное расположение разветвителя
Отклонение разветвителя, который объединяет блоки, от горизонтального 
уровня не должно превышать ±15º.
Если это требование не будет выполнено, то возможен выход прибора из строя.

2) Длина соединительного участка до объединителя
При монтаже разветвителя всегда используйте отрезки труб, поставляемые в 
комплекте.
Длина прямого участка перед объединителем в направлении от внутренних 
блоков должна быть не менее 500 мм. Несоблюдение этого требования может 
привести к неисправности прибора.

3) Подключение объединителя высокого давления к блокам
Следует организовать уклон вниз от наружного блока в сторону объединителя 
линии высокого давления.

При установке объединителя блоков выше их 
основания он должен быть расположен не 
выше, чем 200 мм от основания прибора.

объединитель

±1
5
˚

Отклонение объединителя от горизонтального
уровня не должно превышать ±15º.

Примечание: рисунок иллюстрирует располо-
жение объединителя блоков.

Наружный блок 1 Наружный блок 2

объединитель
линии высокого
давления

не более
200 мм

к ВС-контроллеру

уклон вниз
к ВС-контроллеру

объединитель линии высокого давления

Обратите внимание на следующие 
рисунки при установке объединителя 
наружных блоков.

PURY-P YSJM-A

A

C

B

E

F

D

A : Объединитель линии низкого давления
B : Объединитель линии высокого давления
C : Внешние соединения: линия низкого давления
D : Внешние соединения: линия низкого давления к ВС-контроллеру
E : Внешние соединения: линия высокого давления к ВС-контроллеру
F

Подробное описание объединения наружных блоков приведено в руководстве по установке.

: Прямой участок не менее 500 мм
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5. Установка наружного блока

4. Защита наружных блоков PUHY-(E)(H)P-Y(S)JM, PURY-(E)P-Y(S)JM от погодных условий

В холодных и/или снежных регионах требуется принять соотвествующие дополнительные меры для защиты наружного прибора от 
воздействия снега и ветра. Если дождь или снег попадают на наружный блок при температуре наружного воздуха 10ºС и менее, то на 
входные и выходные решетки блока должный быть закреплены специальные защитные элементы.

Примечания:
1. Высота рамы (H) должна в два раза превышать 
максимальную высоту снежного покрова. 
Ширина рамы равна ширине блока. Каркасное 
основание должно быть выполнено из профили-
рованной стали таким образом, чтобы снег и 
ветер свободно проникали сквозь конструкцию.
2. Установите конструкцию таким образом, 
чтобы ветер не был направлен в места вздухоза-
бора и выброса воздуха.
3. Материалы для изготовления каркаса:
Материал: оцинкованная листовая сталь 1.2T
Покраска: акриловая эмаль
Цвет: Munsell 5Y8/1 (тот же, что и у прибора)
4. При работе блока в режиме обогрева при 
отрицательной наружной температуренеобхо-
димо принять меры против замерзания 
конденсата в нижней части блока.

Выбирая место для установки наружного 
блока расположите его так, чтобы ветер 
преимущественного направления не 
воздействовал на теплообменник: 
расположите блок по прикрытием 
строительных конструкций.

Выбирая место для установки наружного 
блока расположите его так, чтобы ветер 
преимущественного направления не 
воздействовал на теплообменник: 
расположите блок передней панелью в 
направлении ветра.

В холодных и/или снежных регионах рекомендуется устанавливать специальные защитные элементы, показанные ниже.

A ветер

A

A

A

 Защита от снега

Защита от снега и ветра

Примите соответствующие меры, учитывая конкретное место установки блока.
Защита от ветра

A — выход воздуха
В — вход воздуха

Вид сбоку

Вид сбокуВид спереди

Вид спередиВид спереди

750

453760

(760)
[29-15/16]

1210

H
13
24

13
24

(1220)

1206906

453 453 453 453910

H
86 86

80
0

80
0

(920)

A

B

B

B

750

453760

(760)

A

B

B

B

B

B

453453 1750

13
24

86
80
0

H

1740

1750



Технические данные G5 (R410A)

Проектирование системыПС - 968

В
н

у
т

р
е

н
н

и
е

 б
л

о
к

и
Н

а
р

у
ж

н
ы

е
 б

л
о

к
и

К
о

н
т

р
о

л
л

е
р

ы
П

р
о

е
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е

6. Предосторожности, связанные с утечкой хладагента

1. Свойства хладагента

2. Проверка концентрации и меры при превышении максимально допустимого значения

2-1. Определение объема помещения V

Хладагент R410A является безопасным и негорючим. Но поскольку данные вещества тяжелее воздуха, то при утечке они могут скапливаться 
в нижней зоне помещения, вытесняя воздух. Поэтому ограничивается максимальная концентрация хладагента в воздухе при возникновении 
утечки в гидравлическом контуре.

Максимальная безопасная концентрация
Максимальная безопасная концентрация — это концентрация хладагента в воздухе при которой не происходит никаких негативных 
последствий для организма человека при условии незамедлительного принятия специальных мер. Для систем Сити Мульти данное значение 
не должно быть превышено ни при каких ситуациях. 

Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax) рассчитывается как отношение суммарной массы халадгента, содержащегося в 
системе к объему данного помещения (V). Суммарная масса хладгента складывается из заводской заправки и дозаправки в процессе монтажа 
системы.

Если в нижней части одно помещение сообщается с другим помещением, и площадь переточного отверстия превышает 0.15% от площади 
пола, то оба данных помещения рассматриваются в расчете как одно, и объемы их складываются.

2-2. Определение максимального веса хладагента Wmax при утечке в данное помещение

Если в данном помещении находятся внутренние блоки, принадлежащие разным гидравлическим контурам, то для него в расчете учитывает-
ся суммарный вес хладагента в обоих системах.

2-4. Если концентрация хладагента Rmax при утечке в какое-либо помещение превышает максимально допустимое
значение (0.30 кг/м3), то следует предусмотреть следующее:

1) „Увеличить объем” помещения за счет организации переточных решеток между помещениями. Переточные решетки должны располагать-
ся в нижней части помещения, и их площадь должна составлять более 0.15% от площади помещения.
2) Уменьшить вес хладгента, который может попасть в помещение. Например,
- избежать установки в одно помещение внутренних блоков, принадлежащих разным гидравлическим контурам;
- использовать наружные блоки меньшей производительности;
- уменьшить длину магистрали хладагента.
3) Организация притока свежего воздуха в помещение.
Поскольку хладгент тяжелее воздуха, то предпочтительнее подача свежего воздуха в верхнюю часть помещения, чем вытяжка воздуха из 
верхней части.

Примечание 1. Приток свежего воздуха (вариант 3) должен быть организован при возникновении утечки хладгента.
Примечание 2. Гидравлический контур мультизональной системы проверяется на герметичность с помощью опрессовки после монтажа системы.
Для местности, в которой наблюдается сейсмическая активность, дополнительные антивибрационные меры должны быть приняты.
При проектировании гидравлического контура должно быть учтено линейное расширение труб при изменении температуры.

2-3. Разделите вес хладагента Wmax на объем помещения V, и определите максимальную концентрацию хладагента для данного
помещения Rmax

Меры, направленные на предотвращение последствий вследствие утечки хладагента, должны соответствовать региональным требованиям и 
стандартам. Если соответствующие меры в региональных документах не прописаны, то можно руководствоваться следующими рекомендация-
ми.

фреонопровод

к наружному блоку

внутренний блок

переточная решетка

Приточный вентилятор (всегда включен) 

внутреннее
пространство
помещения

пол

фреонопровод

к наружному блоку

внутренний блок

переточная решетка

Приточный вентилятор

внутреннее
пространство
помещения

пол

фреонопровод (труба высокого давления)

к наружному блоку

внутренний блок

переточная решетка

Приточный вентилятор

внутреннее
пространство
помещения

пол

Рис. 5-2.Свежий воздух подается постоянно Рис. 5-3. Приток свежего воздуха включается по сигналу
датчика хладагента

Рис. 5-4. Магистраль хладагента перекрывается по
сигналу датчика хладгента

Датчик утечки (датчик фреона или кислорода).
Устанавливается на высоте 0.3м от пола.

Датчик утечки (датчик фреона или кислорода).
Устанавливается на высоте 0.3м от пола.

соленоидный вентиль

наружный блок 1

движение хладагента движение хладагента движение хладагента

внутренний
блок

внутренний
блок

Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax) 
Rmax=Wmax / V (кг/м3),
где Wmax=W1+W2,
W1: масса хладагента в гидравлическом контуре наружного блока 1;
W2: масса хладагента в гидравлическом контуре наружного блока 2.

Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax) 
Rmax=Wmax / V (кг/м3)

Рис. 5-1. Максимальная концентрация хладагента в помещении при утечке

Максимальная безопасная концентрация хладагентов R410A: 0.30 кг/м3 (вес хладагента в 1 м3 помещения).
* Максимальная безопасная концентрация хладагента согласно ISO5149, EN378-1.

наружный блок 1 наружный блок 2
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



Технические данные G5 (R410A)

Проектирование системыПС - 972

В
н

у
т

р
е

н
н

и
е

 б
л

о
к

и
Н

а
р

у
ж

н
ы

е
 б

л
о

к
и

К
о

н
т

р
о

л
л

е
р

ы
П

р
о

е
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е

Для заметок
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Для заметок
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Мультизональные VRF-системы CITY MULTI G5: технические данные




